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Applicazione di procedure di «Rapid Visual screening» per la 
valutazione della vulnerabilità dei componenti non strutturali



Inquadramento attività OR1.3

 Attività completata
 Stesura report in corso

OR 1.3 : Metodologia di RVS elementi non strutturali

UNISALENTOUNISANNIO



METODOLOGIE DI “RAPID VISUAL SCREENING”

RVS NON-STRUCTURAL ELEMENTS RVS HOSPITAL BUILDINGS RVS SCHOOL BUILDINGS

STATO DELL’ARTE

UNISANNIO UNISALENTO



Bassa Media Alta

Gli infissi sono in buono stato di conservazione?
Sono presenti ampie vetrate?
Le vetrate si trovano in prossimità di vie di fuga o uscite di emergenza e 
non sono dotate di vetri infrangibili?

Infissi e vetrate presentano una connessione alla parete atta ad agevolare 
l'assorbimento di spostamenti relativi?

Le cornici di finestre e portali presentano segni di degrado?                  
Epigrafi o iscrizioni presentano sistemi di fissaggio in buono stato?
I balconi appaiono in buono stato di conservazione?

Infissi e vetrate

I cornicioni presentano segni di degrado?                                                       
Le cornici di finestre e portali presentano sistemi di fissaggio in buono stato 
di conservazione?

I camini metallici sono dotati di ancoraggi e/o staffe in buono stato di 
conservazione?

I camini in muratura presentano crepe o segni di distacco?

I parapetti sono in buono stato di conservazione?
I parapetti presentano un collegamento alla struttura in buono stato?
Canne fumarie e comignoli presentano fattore di snellezza maggiore di 4?

Aggetti verticali e orizzontali

Impianti e tubazioni  inseriti nei controsoffitti sono collegati in modo 
indipendente?

I controsoffitti presentano pendini in buono stato di conservazione?
Il sistema di connessione dei controsoffitti alle pareti è di tipo flessibile?
Le apparecchiature di illuminazione inserite nei controsoffitti sono collegate 
in modo indipendente?

Soffitti e controsoffitti
I soffitti intonacati mostrano segni di degrado o distacco dell'intonaco?

I rivestimenti esterni si estendono oltre il primo impalcato?
 I rivestimenti esterni interessano superfici adiacenti a percorsi pedonali o 
vie di fuga?

Sono visibili fessure o danneggiamenti nei rivestimenti come indizio di una 
possibile rottura con conseguenti distacchi o cadute?

Le partizioni in cartongesso presentano carichi applicati?
Rivestimenti esterni

I rivestimenti esterni presentano ancoraggi/incollaggi in buono stato?

Le partizioni in cartongesso presentano vincoli superiori?

Le tamponature sono interne al telaio strutturale?
Le tamponature appaiono ben connesse alla cornice strutturale?
Le tramezzature in blocchi appaiono ben connesse alla cornice strutturale?
Le tramezzature in blocchi presentano fessure o segni di distacco?

Tamponature e tramezzi
Le tamponature presentano fessure o segni di distacco?

SCHEDA DI VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI 

QUESITO
VULNERABILITA'

Bassa Media Alta

Le macchine distributrici e apparecchiature sono ancorate o collocate in 
modo tale da non ostruire vie di fuga o uscite di emergenza?

Gli armadi non ancorati sono posizionati in modo tale che cadendo o 
scorrendo non blocchino vie di fuga o uscite di emergenza?

Gli elementi di arredo e le scaffalature sono ancorati al pavimento o alla 
parete?

TV e computer sono ancorati alle superfici di appoggio?

L'unità di riscaldamento/raffreddamento è ancorata agli elementi strutturali?
Elementi di arredo e apparecchiature

Vi sono librerie e scaffalature snelle?

I terminali dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento presentano 
ancoraggi in buono stato di conservazione?

Ci sono lampade a soffitto di peso elevato (>200N)
Le lampade a soffitto (a fissaggio, sospese o incassate)  presentano sistemi 
in buono stato di conservazione?

Nei punti in cui le tubazioni del gas attraversano giunti sismici o elementi 
non strutturali vi sono adeguati sistemi in grado di consentire lo spostamento 
relativo (connessione flessibile)?

Le tubature del gas sono dotate di ancoraggi in buono stato di 
conservazione?

Nei punti in cui le tubazioni antincendio attraversano giunti sismici o 
elementi non strutturali vi sono sistemi in grado di consentire lo spostamento 
relativo (connessione flessibile)?

Gli elementi di sostegno delle tubature del sistema antincendio presentano 
segni di deterioramento?

Nei punti in cui le tubazioni dell'acqua attraversano giunti sismici o elementi 
non strutturali vi sono sistemi in grado di consentire lo spostamento relativo 
(connessione flessibile)?

Sono presenti lucernari caratterizzati da sviluppo verticale?
La connessione del telaio del lucernario è in buono stato di conservazione?

Componenti elettrici, meccanici ed idraulici
Le tubature dell'acqua presentano ancoraggi in buono stato?

Elementi di  copertura
Le coperture con tegole si presentano in buono stato?

SCHEDA DI VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI 

QUESITO
VULNERABILITA'

Scheda di vulnerabilità per componenti non strutturali



Scheda di vulnerabilità per componenti non strutturali

48 QUESTIONS  about the 
physical characteristics that 
create vulnerability

8 CATEGORIES 
“Infill walls and partitions”
“External coatings”
“Ceiling and soffits”
“External Appendages”
“Windows, doors and Glazing”
“Roofing”
“Electrical, mechanical and hydraulic systems”
“Furniture and contents”

OUTPUTS:

«IN» 
Nonstructural 
vulnerability 

index

Nonstructural vulnerability distribution

3 ANSWERS with a numerical 
value «unit index UI» associated



NONSTRUCTURAL 
VULNERABILITY 

INDEX «IN»

ANSWER

QUESTION

CATEGORY

Importance factor                  
«pi»

Weight of the category 
«Wj»

Unit index «UI»
Maximum unit index «MUI»
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Low vulnerability: INST<0.33;

Medium vulnerability: 0.33 ≤INST ≤0.67

High vulnerability: INST>0.67CALIBRATED AND CHECKED through fragility function in De Angelis &Pecce, 2015 

EVALUATION PROCEDURE SCHEME:

Scheda di vulnerabilità per componenti non strutturali



Suddivise per categorie di componenti 
non strutturali

 Elementi architettonici:
 Tamponature;
 Partizioni interne;
 Soffitti e controsoffitti;
 Rivestimenti esterni;
 Aggetti verticali e orizzontali;
 Infissi;
• Elementi di copertura.

 Elementi di arredo e apparecchiature:
 Librerie e scaffalature;
 Apparecchiature, server e centraline.

 Componenti meccanici, elettrici ed idraulici:
 Tubazioni;
 Sistemi di illuminazione;
 Sistemi di riscaldamento/raffreddamento

Schede di rilievo per componenti non strutturali



Digitalizzazione delle Schede di rilievo UNISANNIO

 Creazione di una app

denominata DIFOS-NSC

(Digital Form for the Survey of 

Non Structural Components) 

 Il rilevatore  può accedere da 

tablet o smartphone



Digitalizzazione delle Schede di rilievo UNISANNIO

 Selezione dei questionari di interesse



Digitalizzazione delle Schede di rilievo UNISANNIO



Digitalizzazione delle Schede di rilievo UNISANNIO



Digitalizzazione delle Schede di rilievo UNISANNIO



Digitalizzazione delle Schede di rilievo UNISANNIO



Digitalizzazione delle Schede di rilievo UNISANNIO



POLICE STATIONS IN PUGLIA

Esempio di applicazione della scheda di vulnerabilità UNISALENTO



Esempio di applicazione della scheda di vulnerabilità per 
componenti non strutturali



Esempio di applicazione della scheda di vulnerabilità per 
componenti non strutturali
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